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ACETON 

Šifra proizvoda: - Datum izdanja: 04.03.2024. Izdanje broj: 1.0 

 

Klasa: 351-01/24-10/1 

Ur.broj: 117-10-104-24-2353  25.03.2024. 

ODJELJAK  1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU 

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda 

 Naziv tvari: ACETON 

 EC broj: 200-62-2 

 Sinonimi: Dimetil keton, propanon, propan- 2- on 

 Kataloški broj: M8ACE1 

 Registracijski broj po REACH-u: 01-2119471330-49- xxxx 

 CAS broj: 67-64-1 

 Indeksni broj: 606-001-00-8 

 UFI broj: NQ5Q-X06X-C00Y-585A 

 Oblik: Tekućina 

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju 

 Uporaba: 
Otapalo za boje, lakove, gumu, ljepila, smole i vosak. Za čišćenje 
različitih površina. 

 Namjene koje se ne preporučuju: Sve koje nisu prethodno navedene. 

 Razlog za nekorištenje: - 

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list 

 Naziv tvrtke: DVADESET I TREĆA DIMENZIJA D.O.O 

 Adresa: 
Frateršćica 152, 10 000 Zagreb 

Hrvatska 

 Telefon: +385 99 4650 973 

 E-mail odgovorne osobe: luka.biocic@23dimenzija.hr 

 Izrada STL-a:  

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja 

 
Broj telefona službe za 

izvanredna stanja: 
112 

 
Broj telefona za medicinske 

informacije: 
01/23-48-342 (Centar za kontrolu otrovanja, Institut za medicinska 
istraživanja i medicinu rada) 

 Ostali podaci: - 

 

 

ODJELJAK 2.: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese 

2.1.1. Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP] 

 Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: Oznaka upozorenja*: 

 

Zap. Tek. 2 

Nadraž. oka 2 

TCOJ 3 

H225  

H319  

H336 

2.1.2. Dodatne obavijesti 

mailto:luka.biocic@23dimenzija.hr
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 - 

* Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16. 

 

2.2. Elementi označivanja 

 Identifikacija proizvoda: ACETON 

 Piktogrami opasnosti: 

 

 Oznaka opasnosti: OPASNOST 

 Oznake upozorenja: 

H225 Lako zapaljiva tekućina i para. 

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. 

H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. 

 Oznake obavijesti: 

[SPRJEČAVANJE] 

P102 Čuvati izvan dohvata djece. 

P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih 
plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. 

P233 Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. 

P261 Izbjegavati udisanje pare/aerosola. 

P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke.  

P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. 

P280 Nositi zaštitu za oči. 

[POSTUPANJE] 

P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili 
kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom [ili 
tuširanjem]. 

P304+P340+P312 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i 
postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.U slučaju zdravstvenih tegoba 
nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. 

P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati 
vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se 
one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. 

P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć 
liječnika. 

P370+P378 U slučaju požara: za gašenje rabiti sa vodeni sprej, CO2 i 
pjemu otpornu na alkohol. 

[ODLAGANJE] 

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima. 

 Dodatni podaci o opasnostima: - 

2.3. Ostale opasnosti 

 - 
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ODJELJAK 3.: SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA 

Ime tvari 

[REACH broj registracije] 

CAS broj/ 

EC broj/ 

Indeksni broj 

Udio 

[% mase] 

Razvrstavanje 

(EZ) 1272/2008 [CLP] 

Aceton 67-64-1/ 

200-662-2/ 

606-001-00-8 

99-100% Zap. Tek. 2 H225 

Nadraž. oka 2 H319 

TCOJ 3  H336 

 

 

ODJELJAK 4.: MJERE PRVE POMOĆI 

4.1. Opis mjera prve pomoći 

 Nakon udisanja: 
Osobu izvesti na svjež zrak, staviti u poluležeći položaj i smirivati ju; u slučaju 
zastoja disanja, primijeniti umjetno disanje; ako simptomi ne prolaze, osobu 
prebaciti u bolnicu u bočnom položaju uz održavanje prohodnosti dišnih putova. 

 Nakon dodira s kožom: 
Svući svu kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom i 
blagom sapunicom najkraće 15 minuta. Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi 
simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika. 

 Nakon dodira s očima: 

Čistim prstima raširiti kapke, usmjeriti mlaz vode u oko ( ne prejaki mlaz i ne suviše 
vruća voda ) i pri tom kružiti očima da voda dospije u sve dijelove oka; ispirati 
najmanje 10-15 min.; ako se simptomi ne povlače, nastaviti sa ispiranjem; hitno 
potražiti pomoć okulista. 

 Nakon gutanja: 
Ne izazivati povraćanje; isprati usta vodom i ispljunuti; popiti čašu vode; osobu 
staviti u poluležeći položaj i uz stalno smirivanje prebaciti u bolnicu; ako osoba 
povraća, postoji opasnost od aspiracije u pluća; držati zračne putove slobodnim 

 
Osobna zaštita osobe 

koja pruža prvu pomoć: 
Izbjegavati direktan kontakt s kemikalijom; koristiti propisanu zaštitnu opremu iz 
odjeljka 8. 

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni 

 Nakon udisanja: Kašalj, kihanje, curenje iz nosa, opijenost, vrtoglavica, pospanost. 

 Nakon dodira s kožom: 
Crvenilo, žarenje, peckanje, bol, svrbež; ponavljano izlaganje može prouzročiti 
sušenje ili pucanje kože. 

 Nakon dodira s očima: 
Crvenilo, suzenje, žarenje, zamagljenje ili slabljenje vida, bol; uzrokuje jako 
nadraživanje oka. 

 Nakon gutanja: 
Povraćanje, osjećaj pečenja i boli u ustima, ždrijelu i ispred prsne kosti, mučnina; 
moguće želučane ili crijevne tegobe. 

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom 

 
Pri transportiranju otrovane osobe u bolnicu sa sobom ponijeti uputu o medicinskoj skrbi za otrovanje ili 
ponijeti ovaj dokument - STL. Liječenje simptomatsko. 

 

 

ODJELJAK 5.: MJERE GAŠENJA POŽARA 
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5.1. Sredstva za gašenje 

 Prikladna sredstva: 
Pjena, prah, inertni plin, ugljikov dioksid. Ako se zapale spremnici s kemikalijom, 
hladiti vodenom maglom na većoj udaljenosti 

 Neprikladna sredstva: Direktnim vodenim mlazom moguće je raspršivanje požara. 

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese 

 Opasni produkti gorenja: 
Termičkom razgradnjom mogu nastati plinovi različite otrovnosti kao što je 
ugljikov monoksid (CO) i ugljikov dioksid (CO2). Pare su teže od zraka; 
mogućnost nastajanja eksplozivnih smjesa sa zrakom. 

5.3. Savjeti za gasitelje požara 

 

Posebne metode za 
gašenje požara: 

Ako je moguće ukloniti spremnike sa kemikalijom iz zone požara, ako ne, hladiti 
spremnike vodenom maglom. Izbjegavati direktan kontakt s kemikalijom 

Posebna oprema za 
zaštitu vatrogasaca: 

Koristiti zaštitna sredstva iz odjeljka 8. U slučaju velikog požara u zatvorenom 
prostoru: samostalni uređaj za disanje s stlačenim zrakom doziran plućnim 
automatom i komplet za zaštitu tijela od isijavanja. 

 

 

ODJELJAK 6.: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA 

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja 

Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje 

 Zaštitna oprema: Vidjeti odjeljak 8. 

 Postupci sprječavanja nesreće: 
Provjera ispravnosti opreme i uređaja, uklanjanje izvora zapaljenja, 
izbjegavanje vrućih površina, osiguravanje dostatne ventilacije. 

 Postupci u slučaju nesreće: 
Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotok i drenažne sustave 
postavljanjem pješčanih brana i pregrada. Omogućiti dobru ventilaciju. 

Za interventno osoblje 

 
Izbjegavati direktan kontakt s kemikalijom; koristiti zaštitnu opremu iz odjeljka 8.; ne udisati pare/aerosole, 
izbjegavati dodir s kožom i očima. 

6.2. Mjere zaštite okoliša 

 
Spriječiti ispuštanje u vodotokove i drenažne sustave. Omogućiti adekvatnu ventilaciju. U slučaju većih 
ispuštanja obavijestiti 112. 

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje 

 Za omeđivanje: Pijesak, zemlja, piljevina. 

 Za čišćenje: Voda. 

 Ostali podaci: 
Voditi brigu o dostatnom provjetravanju. Odložite kontaminirani materijal i spremnik kao 
opasni otpad u skladu s nacionalnim propisima. 

6.4. Uputa na druge odjeljke 

 1 (telefoni za izvanredna stanja), 8 (zaštitna oprema), 13 (zbrinjavanje otpada). 

 

ODJELJAK 7.: RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE 

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje 
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Mjere zaštite 

 Mjere za sprječavanje požara: 
Ne pušiti; ne koristiti iskreće materijale; držati u zatvorenom spremniku i 
na dobro prozračenom mjestu; spriječiti zagrijavanje. 

 
Mjere za sprječavanje stvaranja 

aerosola i prašine: 

Koristiti proizvod samo u provjetrenim prostorijama. Osigurati pri radu 
prozračivanje koje osigurava manje koncentracije čestica u zraku od 
graničnih vrijednosti izloženosti. 

 Mjere zaštite okoliša: Spriječiti ispuštanje u vode i vodene tokove. 

Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu 

 
Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne udisati pare/aerosol. Ne gutati. Prati ruke po završetku posla i prije svake 
pauze. Tijekom posla ne jesti, piti niti pušiti. Odmah skinutu i oprati kontaminiranu odjeću. 

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti 

 Tehničke mjere i uvjeti skladištenja: 
Skladištiti na hladnom, suhom i dobro provjetrenom 
mjestu, izvan direktne sunčeve svjetlosti. Čuvati daleko 
od izvora topline i zapaljenja. 

 Materijali za spremnike: 
Originalni spremnici proizvođača, PE, PVC,nehrđajući 
čelik, staklo… 

 Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike: 
Skladištiti u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i 
dobro ventiliranom prostoru. Ne smije se čuvati u blizini 
zapaljivih, oksidirajućih tvar. 

 Savjeti za opremanje skladišta: 
Osigurajte učinkovitu ventilaciju. Moraju biti dostupni tuš 
za hitne slučajeve, umivaonik i uređaj za ispiranje očiju. 
Prva pomoć mora biti nadohvat ruke. 

 Ostali podaci o uvjetima skladištenja: - 

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe 

 Preporuke: - 

 Posebna rješenja za industrijski sektor: - 

 

 

ODJELJAK 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA 

8.1. Nadzorni parametri 

Ime tvari CAS broj 

Granične vrijednosti 
izloženosti 

[ppm / mg/m3] 

Biološke granične vrijednosti 

Dugotrajne Kratkotrajne Pokazatelj Uzorak Vrijeme BGI 

Aceton 67-64-1 500 / 1210  

Aceton Krv 
Na kraju 
smjene 

20 mg/L 

Kreatinin Urin 
Na kraju 
smjene 

20 mg/g 

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i 
biološkim graničnim vrijednostima. 

DNEL 

Industrijski 
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Način izlaganja 
Akutni 

lokalni učinci 

Akutni 

sistemski učinci 

Kronični 

lokalni učinci 

Kronični 

sistemski učinci 

Gutanje: - - - - 

Dodir s kožom: - - - 186 mg/kg na dan 

Udisanje: 2420 mg/m3 - - 1210 mg/m3 

 

PNEC 

Slatka voda: 10,06 mg/L 

Morska voda: 1,06 mg/L 

Voda (postupno oslobađanje): - 

Sediment (slatka voda): 30,4 mg/L 

Sediment (morska voda): 3,04 mg/L 

Tlo: 0,112 mg/L 

Mikroorganizmi postrojenja za preradu otpadnih 
voda: 

29,5 mg/L 

Sekundarno trovanje: - 

 

8.2. Nadzor nad izloženošću 

Odgovarajući tehnički nadzor 

 
Učinkovitosti prozračivanja i/ili ostalih poduzetih tehničkih mjera mogu se naći u HRN EN 689 - Atmosfere 
radnih mjesta - Smjernica za ocjenu izloženosti kemijskim tvarima udisanjem za usporedbu s graničnim 
vrijednostima i za strategiju mjerenja. 

Osobna zaštita 

Zaštita očiju i lica: 

 

U slučaju opasnosti od prskanja u oči, nositi zaštitne naočale koje štite od prskanja kemikalija 
u oči (HRN EN ISO 16321-3:2022). 

Zaštita ruku: 

 

Zaštitne rukavice od butilne gume 0,7 mm kontakt > 480 min, prirodne gume, prirodni 
lateks  0,6 mm kontakt > 10 min (HRN EN ISO 374). Materijal rukavica mora biti 
nepropustan i otporan na proizvod. Pogledati informacije proizvođača u svezi propusnosti 
i vremena prodora. 

Zaštita tijela i nogu: 

 

U normalnim uvjetima rada zaštitna pamučna odjeća (HRN EN ISO 13688) i prikladna 
obuća koja zatvara cijelo stopalo (HRN EN ISO 20345),  a u slučaju opasnosti od prskanja 
PVC pregača (HRN EN 14605). Ako u radnom prostoru postoji opasnost od nastanka 
eksplozije , nositi antistatičnu zaštitnu odjeću (HRN EN 1149 i zaštitne antistatične čizme 
(HRN EN ISO 20345) 

Zaštita dišnog sustava: 

 

Osigurati dobru ventilaciju, mjeriti GVI u zraku, koristiti polu-masku ili masku za cijelo lice 
(HRN EN 136) s  filtrom AX (HRN EN 14387:2021) kod koncentracije iznad GVI i ako 
koncentracija kisika nisu pale ispod 17 %. Samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom 
na stlačeni zrak (HRN EN 137) koristiti kod visokih koncentracija te ako se sumnja da su 
koncentracije kisika u zraku niže od 17 %. 

Nadzor nad izloženošću okoliša 
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 Spriječiti dospijevanje proizvoda u kanalizaciju, površinske i podzemne vode. 

 

ODJELJAK 9.: FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA 

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima 

  Vrijednost [Metoda] 

 Agregatno stanje: Tekućina 

 Boja: Bezbojna 

 Miris/prag mirisa: Karakterističan  

 Talište/ledište: -94,7°C 

 
Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura 

vrenja: 
56,5°C 

 Zapaljivost: Zapaljivo  

 Donja i gornja granica  eksplozivnosti: 2,5 - 14,3 vol % 

 Plamište: -17°C (closed cup) 

 Temperatura samozapaljenja: 465°C 

 Temperatura raspadanja: Nema podataka  

 pH: Nije određeno. 

 Kinematička viskoznost: 0,32 mPa.s 

 Topljivost(i):  
U vodi: potpuno topiv (20°C) 

U organskim otapalima: potpuno topiv (20°C) 

 Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow): -0,24 

 Tlak pare: 
240 hPa (20°C) 

800 hPa (50°C) 

 Gustoća i/ili relativna gustoća: cca 0,79 g/cm3 (20°C) 

 Relativna gustoća pare: 2,01 (20°C) 

 Svojstva čestica: Nema podataka 

 Temperatura samozapaljenja: 465°C 

 Temperatura raspadanja: Nema podataka  

 pH: Nije određeno. 

9.2. Ostale informacije 

 - - 

 

 

ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST 

10.1. Reaktivnost 
Opasnost od požara. Burno reagira sa jakim oksidirajućim sredstvima, zrakom, 
jakim kiselinama (octena kiselina, nitratna kiselina), jakim bazama, peroksidima 
(vodikov peroksid), kloroformom, bromoformom. 

10.2. Kemijska stabilnost 
Stabilno pri propisanim uvjetima korištenja i skladištenja, pri uobičajenim 
temperaturama i tlaku. Izbjegavati izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti i zraku. 
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10.3. Mogućnost opasnih reakcija 
Jake reakcije sa zrakom, jakom lužinama i oksidacijskim sredstvima. Sam 
proizvod nije eksplozivan, ali može doći do stvaranja smjese pare / zrak koja je 
eksplozivna. 

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati Izvor topline, otvorenu vatru, sve izvore zapaljivosti, iskre, statički elektricitet. 

10.5. Inkompatibilni materijali Jaka oksidacijska sredstva, jake kiseline, jake lužine. 

10.6. Opasni proizvodi raspadanja 
Nema ih pri propisanim uvjetima rukovanja i skladištenja. Termičkom 
razgradnjom  nastaju plinovi CO, CO2. 

 

 

ODJELJAK 11.: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE 

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008 

Akutna toksičnost 

Put unosa Metoda  Organizam 
Doza 

[LD50/LC50] 

Vrijeme 
izlaganja 

Rezultat 

Gutanje: Nema podataka Štakor 
5800 mg/kg 

 
24 h 

Nema 
podataka 

Dodir s kožom: Nema podataka Štakor >15800mg/kg 
Nema 

podataka 
Nema 

podataka 

Udisanje: Nema podataka 
Štakor 

 
76 mg/L 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nadraživanje ili nagrizanje 

Očiju: Uzrokuje jako nadraživanje oka. 

Kože: Nema podataka 

Preosjetljivost 

U dodiru s 
kožom: 

Nema podataka. 

Udisanjem: Visoke koncentracije mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu, djeluju na SŽS 

Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična) 

 Nema podataka 

Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ) 

 Nema podataka 

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP): 

 Nema podataka 

Aspiracijska toksičnost: 

 Nema podataka 

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost) 

 Karcinogenost: Nema podataka 

 Mutagenost: Nema podataka 

 Smanjenje plodnosti: Nema podataka 
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 Štetno djelovanje na plod: Nema podataka 

11.2. Informacije o drugim opasnostima 

 - 

 

 

ODJELJAK 12.: EKOLOŠKE INFORMACIJE 

12.1. Toksičnost 

Akutna 
toksičnost 

Doza 
Vrijeme 
izlaganja 

Organizam Metoda Evaluacija Napomena 

Ribe LC50 96 sati 
Alburnus 
alburnus 

Nema 
podataka 

11000 mg/l Nema 
podataka 

Rakovi EC50 48 sati 
Daphnia 
magna 

Nema 
podataka 

8800 mg/kg Nema 
podataka 

Alge/vodene 
biljke 

IC50 72 sata 
Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Ostali 
organizmi 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Kronična 
toksičnost 

Doza 
Vrijeme 
izlaganja 

Organizam Metoda Evaluacija Napomena 

Ribe LC50 96 sati 
Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Rakovi 
(Daphnia) 

EC50 48 sati 
Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Alge/vodene 
biljke 

IC50 72 sata 
Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Ostali 
organizmi 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 

12.2. Postojanost i razgradivost 

 Abiotička razgradnja: Nema podataka 

 Biorazgradnja: Nema podataka 

12.3. Bioakumulacijski potencijal 

 Koeficijent raspodjele oktanol / voda (log Pow): Nema podataka 

 Faktor biokoncentracije (BCF): Nema podataka 

 Kronična ekotoksičnost: Nema podataka 

12.4. Pokretljivost u tlu 

 Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu: Nema podataka 

 Površinska napetost: Nema podataka 

 Adsorpcija / desorpcija: Nema podataka 

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB 

 - 
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12.6. Svojstva endokrine disrupcije 

 - 

12.7. Ostali štetni učinci 

 - 

 

 

ODJELJAK 13.: ZBRINJAVANJE 

13.1. Metode obrade otpada 

Odlaganje proizvoda / ambalaže 

 
Ostaci proizvoda se smatraju posebnim opasnim otpadom. Otpad zbrinuti sukladno nacionalnom 
zakonodavstvu. 

Ključni broj otpada 

 Otpadna ambalaža: 15 01 10* - Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima. 

Ostale preporuke za odlaganje 

 - 

 

 

 

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU 

 Kopneni prijevoz cestama (ADR) 

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: 1090 

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u: ACETON 

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: 3- Zapaljiva tekućina 

14.4. Skupina pakiranja: II 

14.5. Opasnosti za okoliš: Ne 

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: 

Opasnost br. 33 

Kod ograničenja za prijevoz u tunelima: (D/E) 

Klasifikacijski kod: F1 

 Kopneni prijevoz željeznicom (RID) 

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: 1090 

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u: ACETON 

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: 3- Zapaljiva tekućina                                                                    

14.4. Skupina pakiranja: II 

14.5. Opasnosti za okoliš: Ne 

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: 
Opasnost br. 33 

Kod ograničenja za prijevoz u tunelima: (D/E) 
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Klasifikacijski kod: F1 

 Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN) 

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: 1090 

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u: ACETON 

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: 3- Zapaljiva tekućina 

14.4. Skupina pakiranja: II 

14.5. Opasnosti za okoliš: Ne   

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: 
Opasnost br. 33 

Klasifikacijski kod: F1 

 Prijevoz morem (IMDG) 

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: 1090 

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u: ACETON 

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: 3- Zapaljiva tekućina 

14.4. Skupina pakiranja: II 

14.5. Opasnosti za okoliš: Ne                          

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: 
Opasnost br. 33 

Klasifikacijski kod: F1 

14.7. 
Prijevoz morem u razlivenom stanju u 

skladu s instrumentima IMO-a: 

F-E, S-D 

 Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: 1090 

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u: ACETONE 

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: 3- Zapaljiva tekućina 

14.4. Skupina pakiranja: II 

14.5. Opasnosti za okoliš: Ne 

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: 
Opasnost br. 33 

Klasifikacijski kod: F1 

 

Dodatne informacije: Ograničene količine 1 L 

 

 

 

ODJELJAK 15.: INFORMACIJE O PROPISIMA 

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu: 

 EU uredbe: Uredba (EZ-a) br. 1907/2006 [REACH]; Uredba (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP]. 
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 Autorizacije: - 

 Ograničenja: - 

 Ostale EU uredbe: - 

 
Nacionalna 
regulativa: 

Zakon o kemikalijama; Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim 
kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim 
vrijednostima; Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva 
u određenim bojama i lakovima i proizvodima za  završnu obradu vozila; Zakon o  
gospodarenju otpadom i njegovi podzakonski akti; Zakon o prijevozu opasnih 
tvari; Europski sporazum o Međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari 
(ADR); Propis o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID); 
Pravilnik o prijevozu i rukovanju opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi. 

15.2. Procjena kemijske sigurnosti: 

 - 

 

 

 

ODJELJAK 16.: OSTALE INFORMACIJE 

16.1. Navođenje promjena: Prva verzija. 

16.2. Skraćenice: 

ADR: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu 
opasnih tvari 

ADN: europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari 
unutarnjim vodenim putovima 

CAS: Chemical Abstracts service broj  

CMR: Karcinogen, mutagen, reproduktivno toksičan 

DNEL: Izvedeni nivo bez učinka 

EC: EINECS broj  

GVI: Granična vrijednost izloženosti 

HOS: Hlapivi organski spoj 

IATA: Međunarodna udruga zračnih prijevoznika 

ICAO-TI: Tehničke upute za siguran prijevoz opasnih tvari zrakom 

IMDG: Međunarodni prijevoz opasnih tvari morem 

KGVI: Kratkotrajna granična vrijednost izloženosti 

LC50 Letalna koncentracija za 50% ispitivanih organizama 

LD50 Letalna doza za 50% ispitivanih organizama (srednja smrtna 
doza) 

PNEC: Predviđene koncentracije s učinkom 

PBT: Perzistentno, bioakumulativno, toksično 

RID: Uredbe koje se tiču međunarodnog prijevoza opasnih tvari 
željeznicom  

REACH: Registracija, evaluacija, autorizacija  i ograničavanje kemikalija 

TCOJ: Toksičnost za ciljani organ jednokratno izlaganje 

TCOP: Toksičnost za ciljani organ ponavljano izlaganje 

vPvB: vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno 
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16.3. Ključna literatura i izvori podataka: 
Sigurnosno-tehnički list proizvođača, ESIS, ICSC, UNEP, IUCLID, 
IPCS INCHEM, OECD. 

16.4. Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP: 

 Razvrstavanje prema CLP Puni tekst 

 

H225  

H319 

H336 

            Lako zapaljiva tekućina i para 

            Uzrokuje jako nadraživanje oka 

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu 

16.5. Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst): 

 
H-

oznake: 

H225 Lako zapaljiva tekućina i para 

 H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka 

 H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu 

16.6. Savjeti za uvježbavanje: - 

 

 

 

PRILOG: 

SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


